PCT WELTORCANISATION FU» GEtSTIGES EIGEN1 „ iP^-d? 

INTERNATIONALE ANMELDUNC VEROFFENTLICHT NACH DEM vpbtp a/- r^Ta ~. 
INTERNATIONALE 2USAMM EN ARBEIT AUF ^Su^^^SSSm!^ 



(51) lnceraationale PatcntUauifikatioa 5 

* B65D 35/52rA0TC 5/06" 
A47G 7/06, B65D 79/02 



Al • 



WO 93/15979 I 



01) Internationale VerSffentliehunsjrtummer: 
*(&) loiernationaltj " ~ " " * ' " '" 

Verofrtnilichuns jdamm: l9.Au}u« 1993 ( 1 9.QJ.9J) j 



(21) latereationaies Aktenieichen : PCT/EP93/00325 

(22) Internationale* Anmeldedatum : 10. Februar 1993 (10.02.93) 



I 



(3Q)PrioritIudaiea: 
452/92-1 
2943/924 



U.Febniar 1992(14.02.92) CH 
IS. September 1992 (13.09.92) CH 



(71X72) Anmclder vod Erfinder: WINDISCH. Walter, Wolf 
[OE/OE1; Seeatraue 27. D.7750 Konstaaz (OE). 

(74) Aaw.lt: FATENTANWALTSBORO FELOMANN AO; 
KaaaUtraaae 17. CH-8132 Claubrutf (CH). 

(SUButimmuacutaaten: AU. CA. FI. JP. NO, US. europal- 

EWrW^T' BE - CH - 0E « OK. ES. FR. OB. OR. 
IE. IT. LU. MC. NL. PT. SE). 



V»r6fT«Btlieht 

Mil uutmauonaltm Reehtrthtnbtneht. 
Mil Stdndtntn Antprichtn. 



— •Ai.^ 



(S4) Title: TRANSPORT VASE FOR CUT FLOWERS 
(54)B€ztiehaung: TRANSPORTVASE FOR SCHNITTBLUMEN 




(57) 

A transport vase for aa flours tad bouquets of flowers consists of ft wcttrwtijht wrapper (I) shaped as a pouch provided 
on its inner side with a liquid-storing, absorbent material (J). This type of transport vase may be produced in all sto, shapes tzi 
colours in an extremely economical manner. The transport vise can be re-used many times and recycled. 

(57) Zusammt afassung 

Eine Transponvase zum Transportieren von Schaioblumen und Blumenstrtussen bestcht aus ctner wauerundurchllssigsn 
HOlle (I) in Form einer Tasche, weiche auf ihrer Innenseitt mit etnem nossigkeicsspetcfaenden saugflhigen Material (3) ausgs- 
suoet bL Die Herstcllung dieser An Transponvase bt in alien CrSssen, Forxnco und Fatten mOglich und ausserordentlich prsis- 
gOosdg. Die Transponvase ist mehrfach vcrweadbar und recydebar. 
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Transport vase fur Schnittblumen 

Die Erfindung betrifft eine Vase, welche besonders geeignet 
ist, um Schnittblumen insbesondere von ganzen Blumenstraussen 
lagern, transportieren und frischhalten zu konnen, gemass dem 
Oberbegriff des unabbKngigen Patentanspruches ♦ 

Normalerweise werden vom Floristen in Blumengesch&ften 
Schnittblumen dem Kunden mitgegeben, entweder ohne jeden 
Feuchtigkeits spender- in Papier eingewickelt, Oder oft auch 
werden die Stiele mit einem was serge trankt en Hattebausch oder 
kleinem Schwamm umgeben, verpackt. Sine andere bekannte Art 
des frischhaltenden Transportes besteht in kleinen BehKlt- 
nissen, welche am Stiel nicht wasserdicht verschlossen werden 
konnen und daher gerne auslaufen. Gleichzeitig besteht die Ge- 
fahr, dass der Rand dieser BehSlter die Blumenstiele verletzt. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Transport vase fOr Schnitt- 
blumen und dergleichen zu sehaffen, welche NlhrflQssigkeit 
speichart und nach Bedarf an Blumen abgibt, ohne dass die 
NHhrfiassigkeit auslluft, unabhiingig- von der Lege. Die Lage- 
unabh&ngigkeit ist wichtig, da BlumenstrSusse oft mit den 
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B1Uten nach unten und den Stielen nach oben getragen werden. 

Diese Aufgabe wird durch die in den Patentanspriichen 
angegebene Erfindung gelost. 

Ein zusatzlicher Vorteil der Erfindung ist, dass die vorge- 
schlagene Transportvase in ungebrauchtem Zustand ein Minimum 
an Volumen und Cewicht beanaprucht. Oi.se Transportvaaen k6n- 
nen ungebraucht sogar in einer Hosentasche mitgefiihrt und an 
Ort und Stelle bei Bedarf mit Wasser gefullt, respektive ge- 
trankt werden. unx die Funktion zu erfttllen. Oie Herstellung 
dieser Art Transportvase ist in alien Grdssen und Farben mSg- 
Xich und aussererdentlieh preisgunstig. 

• • 

Ein zusatzlicher Vorteil der Erfindung ist, dass die Trans- 
portvase auf ifarer Aussenseite nicnt f eucht Oder nass wird und 
sich daher auch nicht auflSst. Gleichzeitig bietet sie einen 
ausgezeichneten Schutz fur die Blumenstiele gegen Druck und 
Warme. und umgekehrt werden Haut und Hande nicht nass, und ein 
direkter Kontakt mit Pflanzenstielen wird vermieden. Dies kann 
sum Beispiel allergische Hautreaktionen, hervorgeruf en durch 
bestimmte Pflanzan, verhindern. 



Die Erfindung wird nachstehend im Zusammenhang mit den 2eich- 
nungen beschrieben. 
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Figur 1 ««i9t eine Ausf uhrungsform ^der erfindungsgemassen 
Transporrvase in perspektivischer Ansicht; 



Figur 2 zeigr eine andere Ausfiihrungsf orm der Transporrvase; 
Figur 3 zeigr eine Transporrvase im Querschnitt. 

Figur 1 zeigt eine Ausfiibrungsf orm der erf indungsgemassen 
Transporrvase in perspekrivischer Ansicht. Ein flexibles Be- 
bXltnis besteht aus ainar wasserundurcblassigen Hiilla 1, wel- 
che auf ihrer Innensaire 2 nit einer Schieht aus saugfUhigem 
Material 3, vorsugsweise aus Zellstoff, warrenahnlicb, be- 
scbicbtet ist. Dieses saugfahige Material 3 dient als N*hr- 
flUssigkeirsspeicber. Es wird erst vor dem eigentllehen Ein- 
satz rait der NXhrf lussigkeit getrankt. 

Auf einem Tell des Uafanges 4 ist die wasserundurcblHssige 
Hulle 1 nicht nit saugfabigem Material 3 bescnichtet, sondern 
f ScnerfSrmig 5, 5', S" vorgefaltet. Dies erleicbtert das Ein- 
stellen von B lumen, da so eine grosser* Oeffnung vorfaanden 
ist. Wenn Nlhrf lUssigkeit eingegeben und B lumen eingestellt 
sind, wird die HQlle 1 beia nun beschichteten Teil 4 in die 
Felten gelegt, urn demit die Blumen urn die Stiele herum besser. 
zu fasten. Anachliessend wird ein viederverschliessbares 
Klebeband 6, welches an einer S telle auf der Aussenseite der 
HOlle 1 fixiert ist, urn die gefeltet N e Seite geiegt und bfilt 



nicht mehr herausrutschen. ' ' - 



Die HHhrflUssigk.it b.<indet sich „ur i» saugfahigen „ate-<al 
3. von wo sie an die Blumenstieie. nach Bedarf, abgegeben 
wird. oas saugfahiges Material 3 kann ein Vielfaches seines 
Eigengewichtes an NHhrflussigk.it aufn.hm.n und speichern 
Durch die Beschaff.nh.it d.s saugfHhig.n Matariales 3, w ie es 
*u» B.ispi.l von Wi„d«ln bekannt ist. wird di. NHhrf lussig ke i t 
*usla«f,ich.r suruckg.halt.n. An «i„. r b.li.big.„ st.ile im 
unt.r.n Ber.ich d.r Transport^,. ia 8 .r.ich d.s saugfHhig.n 
Material.. 3 ist .in b.kannt.r NH...i„dik«tor 7 ang.ordn.t 
«nd .rmoglicat di. Flussigk.itssp.ich.rung optisch von aus..n 
su kontrolli«r.n . 

in .in.r and.r.n Ausfahrungfora baataht di. Transposes, aus 
zwai. i» Prinxip trapaxartigan, innen vU|||b||ehie]it|tefl 
T.il.n der wasserundurchlHssig.n Hail., w.lch. s.itlich und 
unt.n wi. .in Kaffa.f ilt.r xug.schw.isst od.r v.rklebt sind. 

Ein. and.r. Auafuhrungsfora der Transportvase lst io Plgur 2 
darg.st.llt. 01. Transportvas. waist di. Form .inar .ins.itig 
off en.n Hull, odar Tasch. «it ainar i« unb.nutxt.n Zustand 
•twa r.cht.ckig.„ Porm auf. Einaaitig ist i» obaran Beraich 
ein wiadariasbara. Klebeband 6 engabracbt, mit w.ich«n di. 
Vas. bai cabrauch u. di. Blu.an.tial. xu.«s«.„ gMog . n und 
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gesichert werden kann. Front- und gegebenenf alls ruckseitig 
sind Taschen 8 angebracht. Die T« chin "fiiTd aus deY q JZich~ 
Folie, wie die Hiille selbst, konnen aber auch aus anderem 
knitterbaren diinnen Material sein. Sie dienen einerseits zun 
Einstecken von kleinen Beuteln bekannter Frischhaltemittel fur 
Schnittblumen, andererseits zum Einstecken von Gruss- oder Ge- 
schSftskarten, und sind in ihren Massen darauf abgestimmt. Oie 
Transportvase kann farbig gestaltet sein, und konnen zum Bei- 
spiel die Taschen 6 mit Reklamen bedruckt werden. 

In Figur 3 ist eine erf indungsgemasse Transportvase in offenem 
Zustand im Querschnitt dargestellt. Oie wasserundurchlKssige 
HOlle 1 bildet ein naeh oben offenes U., wobei das HSllenmate- 
rial als Umschlag 13 urn die oberen Enden der Transportvase 
herumgezogen und auf der Innenseite urn ein gewisses Mass nach 
unten gezogen ist. Sie umfasst daait das saugfShige Material 3 
in diesem Bereich teilweise und bildet eine Art umgekehrte, 
unten offene Rinne. Diese Rinne verhindert beia umgekehrt 
Halten eines Blumenstrausses in der Transportvase ein 
allfSlliges Ausleufen des Wassers. 

In die taschenfSrmige wasserundurchlSssige HUlle 1 ist eine 
Schicht aus saugfXhigea Material 3 eingelegt. Als saugfKhiges 
Material eigne t sich insbesondere Zellstoff, zum Beispiel in 
wetteMhnlicher Form, Schaumstoff, schwammartiges Material und 
dergleichen. Saugflhiges Material 3,* N das dureh seine ' inneren 
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- .~.!!!l a£te . n . . i :.. SiCh ..? lbSt .. eine **P^*rvirkung au£w eist , 
frdert die Fliissigkeitsverteilung" zus'atzlich. " " ' " ~~* 

Gegen innen ist die Schicht a US saugfahigem Materia! durch 
eine porose oder perforierte Foil. 11 abgedeckt. Diese porose 
Folie 11 kann au S Kunststoff mit kleinen LSchern bestehen. Es 
•ignet sich aber auch ein Vliessstoff i„ d .r Art ein.s Ce - 
textils oder ein f eines Gev.be. Di . poroae Poli . u ^ 
oberen Rand mit dem Rand der wasserundurchlassig.„ Hull, 
innenseitig vom Umschlag 13 durch Klebung oder Schweissung 12 
fast verbunden. 

In die Transportvase eingefulltes Wasser vexteilt sieb i« 
saugf Mhigen Material 3 und kann sich in begrenstea Mas, mner- 
nalb diese* Material verlagern. Beia U«gekehrtbalten eines 
Blumenstrausses in der Transportvase, bat das Wasser die Ten- 
denz. sieb naeb unten zu verlagern. Es wird aber durcb die 
wasserdiebte Httlle in Umschlag zurOckgebalten ' und am Aus- 
fliessen gehindert. Bei VerWidung eines entsprecbenden saug- 
fanigen Materiales 3, vie sum Beispiel einea Schauastoff, kann 
auf die porose Folie 11 verziebtet verden. 

Die Hulls 1 i,t vorsugsveise aus einea rutsch- und reissfesten 
und biologiscb abbaubaren Material hergestellt. Ebenso ist das 
saugflhige Material 3 und die porSse Folie adglicbst aus bio- 
logiscb abbaubarea Material herzustellen . dealt die Transport- 
vase wiederverwendbar und/oder recycleb.ar ist. 
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E&Ig£IMS£BHS£IE 

1. Transporcvase fur Schnittblumen und dergleichen. welche 
besonders geeignet ist. urn Schnittblumen insbesondere von 
ganzen 31umenstraussen su transportieran, f rischzuhalten 
und zu lagern. ait einam FeuchtigkeitsbehSltnis dadurch 
gekennzeichnet. dass sia aus einer wess.rundurchlSssigen 
taschenartig geformten HUlle (1) und ainam darin einge- 
lagerten NShrf lussigkeitsspeicher aus saugf Shigea Material 
(3) besteht, welcbar nach Badarf ait Wasser und/odar NShr- 
flussigkeit f ullbar/trankbar ist. 



2. Transportvase nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, 
dass die HQlle (1J urn den oberen Rand herum, au£ der 
Innanseite teilweise nach unten gesogen ist und das saug- 
f Shiga Material (3) in diesea Bereich teilweise uarasst. 

3. Transportvase nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. 
dass das saugf Shiga Material aus Zellstoff besteht. 

4. Transportvase nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. 
dass das saugf Shiga Material (3) ein schvaaaartiger St ff 
1st. 



5. Transportvase nach Anspruch 1/ dadurch gekennzeichnet, 
dass das saugf Shiga Material (3* auf der Znnenseite der 
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Transportvase dureh eine pordse oder oerfc 



:onerte Folie 
(11) bedeckt ist. " 



6. Transportvase nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet. dass das saugfihige Material (3) «i s 8e . 
schichtung der Hulle (1) ausgefiihrt ist. 

7. Transportvase nach Anspruch 1. dadurch gek.nnxeichnet, 
dass au£ der Aussenseite der Hulle (1) mindestens ein 
wiederverschliessbares Klebeband (6) derart angebracht 
ist. dass die Hulle (1) ua die Blumenstiel. rusammen- 
liehber und mit den Klebeband (6) fixierbar ist. 

8. Transportvase nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch 
gekennseiehnet, dass au£ der Aussenseite der HUlle (1) an 
geeigneter Stella ein NSsseindikator (7) angebracht ist. 

9. Transportvase nach einem der Anprflcha 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf der Aussenseite der Mile (1) 
mindestens eine Tasche (8). in welche Frischhaltebeutel 
oder dergleichen einsteckbar sind, angebracht ist. 

10. Transportvase nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie wiederverwendbar und/oder 
recyclebar ist. 



WO 93/15979 



PCT/EP93/003: 



GEANDERTE ANSPRUCHE 
[beim Internationalen aiiro am -21..Juli 1993 (21. 07,-93 J eingegafiaen 
ursprunglxcher Ansproch 1 durch geanderter Anspruch 1 ersetz-- 
alle wexteren Anspriiche unverandcrt (1 Seite)] 



1. Transportvase fur Schnittb lumen uad dergleichen, welche 

besonders geeignet 1st, urn Schnittblumen insbesondere von 
ganzen Blumenstraussen, zu transportieren , frischzuhalten 
und zu lagern als eia Feuchtigkeitsbehaltnis , dadurch 
gekennzeichnet, das. das Feuchtigkeitsbehaltnis aus einer 
flexiblen Httlle (1) aus einer vasserundurchlassioen Folie 
in Form einer Tasche besteht mit darin eingelagertem 
NShrflussigkeitsspeicher aus saugfahigem Material (3), 
welcher naeh Bedarf mit Wasser und/oder Nahrflussigkeir 
fullbar/trankbar ist. 
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(54) Tide: TRANSPORT VASE FOR CUT FLOWERS 

(55) Abstract 

(&fU*hab»B3tt is faithful to the German, thus included as is. except Americanization of spelling and minor punctuation 

A transport vase for cut flowers and bouquets of flowers consists of a water-tight wrapper ( t) shaped as a pouch 
provided on its inner side with a liquid-storing, absorbent material (3). This type of transport vase may be produced in 
»li sizes, shapes, and colors in an extremely economical manner. The transport vase can be re-used many times and 
recycled. 

1 



Transport Vase for Cut Flowers 

The invention concerns a vase which is particularly suited to be able to store, transport, and keep 
fresh cut flowers in particular of whole bouquets according to the generic pan of the independent 
patent claim. 

Normally, cut flowers are given to the customers' by florists in flower shops packaged either 
wrapped without any moisture supply in paper or often the stems are surrounded by a water- 
soaked ball of cotton or a small sponge. Another known type of freshness-retaining transport 
consists of small containers, which cannot be sealed water-tightly on the stem and thus readily 
leak. At the same time, there is the danger that the rim of these containers will damage the flower 
stems. 

The object of the invention is to provide a transport vase for cut flowers and the like, which st res 
nutritive liquid and delivers it as needed to flowers without the nutritive liquid leaking, regardless 
of position. Position-independence is important since bouquets often are carried with the 

flowers downward and the stems upward. 

This object is accomplished by the invention reported in the claims. 

An additional advantage of the invention is that when not in use the proposed transport vase 
requires a minimum of space and weight. These transport vases may even be carried unused in a 
pants pocket and filled with water, or soaked, on site as needed to fulfill their function. Such a 
transport vase can be produced extremely economically and in all sizes and colors. 

An additional advantage of the invention is that the transport vase does not become moist or wet 
on its exterior and consequently also does not dissolve. At the same time it offers excellent 
protection for the flower steins against pressure and heat, and, n the other hand, the skin and 
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hands do not get wet, and direct contact with plant stems is avoided. This can. for example, 
prevent allergic reactions caused by certain plants. 

The invention is described in the following in conjunction with the drawings. 

Fig. 1 depicts an embodiment of the transport vase according to the invention in a perspective 
view; 

Fig. 2 depicts another embodiment of the transport vase; 
Fig. 3 depicts a transport vase in cross section. 

Fig. I depicts an embodiment of the transport vase according to the invention in a perspective 
view. A flexible container consists of a water-tight wrapper 1, which is coated on its inner side 2 
with a layer of absorbent material 3, preferably made of cellulose, similar to cotton. This 
absorbent material 3 serves as storage for a nutritive liquid. It is not soaked with the nutritive 
liquid until just before actual use. 

On one pan of the surface 4. the water-tight wrapper 1 is not coated with absorbent material 3. 
but is prefolded like a fan 5, 5*, 5". This facilitates the insertion of flowers since a larger opening is 
thus available. When nutritive liquid is added and flowers are inserted, the wrapper 1 is folded at 
the now coated part 4 in order to hold the flowers better by the steins. Then, a resealable adhesive 
tape 6, which is attached at a point on the outer side of the wrapper I , is placed around 
the folded side and holds the entire transport vase together such that the flower stems no longer 
slip out. 

The nutritive liquid is found only in the absorbent material 3, from where it is delivered as needed 
to the flower stems. The absorbent material 3 can absorb and store many times its own weight in 
nutritive liquid. By the nature f the absorbent material 3, as is known, for example, from diapers. 
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the nuiriiive liquid is retained in a leaJcproof manner. A known moisture indicator 7 is disposed at 
any point in the bottom region of the transport vase in the region of the absorbent materia] 3 and 
enables monitoring the storage of the liquid visually from the outside. 

In another embodiment the transport vase consists of two. basically trapeziform. internally fleece- 
coated parts of the water-tight wrapper, which are fused or glued together on the sides and the 
bottom like a coffee filter. 



Another embodiment of the transport vase is depicted in Fig. 2. The transport vase has the shape 
of a one-sided open wrapper or pouch with a roughly rectangular shape in the unused state. On 
one side in the upper region a releasable adhesive tape 6 is applied, with which the vase can be 
pulled together around the stems of the flowers when in use and secured. On the front and 
possibly on the back, pockets 8 are applied. The pockets 8 are made of the same film as the 
wrapper itself, but may also be made of another foldable thin material. They are used on die one 
hand for insertion of small bags of known freshness-preservatives for cut flowers, and on the 
other for insertion of greeting or business cards, and are dimensionally adapted for that The 
transport vase can be made in colors, and the pockets 8 can, for example, be printed with 
advertising. 



Fig. 3 depicts a transport vase according to the invention in the open state in cross section. The 
water-tight wrapper 1 forms a U open toward the top, whereby the wrapper material is pulled 
around the upper ends of the transport vase as jacket 13 and is pulled on the inside downward to 
a certain degree. It thus partially surrounds the absorbent material 3 in this region and forms a soi 
of inverted gutter opening downward. This gutter prevents possible leakage of the water when a 
bouquet is held upside down in the transport vase. 



A layer of absorbent material 3 is placed in the pouch-shaped' water-tight wrapper 1. A 
particularly suitable absorbent material is cellulose in cotton-like form, for example, foam, 
sponge-like material, and the like. The absorbent materia) 3, which because of its inner properties 
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has capillary action within itself, also promotes the distribution of the liquid. 

Toward the interior the layer made of absorbent material is covered by a porous or perforated film 
1 1 . This porous film 1 1 can be made of plastic with small holes. A fleece material of the nature of 
a geotextile or a fine fabric is also suitable. The porous film 1 1 is firmly attached by gluing or 
fusing 1 2 on the upper edge to the edge of the water-ught wrapper on the inside of the jacket 1 3. 

Water poured into the transport vase is distributed in the absorbent material 3 and can shift to a 
limited extent within this material. When a bouquet is held upside down in the transport vase, the 
water has a tendency to shift downward. However, it is retained in the jacket by the water-tight 
wrapper and prevented from flowing out. With the use of an appropriate absorbent material 3, 
such as a foam, the porous film 1 1 may be omitted. 

The wrapper 1 is preferably produced from a non-skid, crack-resistant biodegradable material. 
Likewise, the absorbent material 3 and the porous film must, if possible, be made from 
biodegradable material such that the transport vase may be reused and/or recycled. 
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CLAIMS 



A transport vase for cut flowers and the like, which is particularly suited to transport, to 
keep fresh, and to store cut flowers, in particular of whole bouquets, with a moisture 
container, characterized in that it consists of a water-tight pouch-shaped wrapper (1) and 
nutritive liquid storage made of absorbent material (3) placed inside it. which, as needed, 
can be filled/soaked with water and/or nutritive liquid. 

The transport vase according to Claim 1. characterized in that the wrapper (1) is drawn 
around the upper edge. puUed part way down on the inner side, and partially surrounds the 
absorbent material (3) in this region. 

The transport vase according to Claim I. characterized in that the absorbent material 
consists of cellulose. 

The transport vase according to Claim 1 , characterized in that the absorbent material is a 
sponge-like material. 



The transport vase according to Claim 1 . characterized in chat the absorbent material (3) is 
covered on the inner side of the transport vase by a porous or perforated film (11). 

The transport vase according to one of Claims I through 5. characterized in that the 
absorbent material (3) is implemented as a coating of the wrapper (1). 

The transport vase according to Claim 1, characterized-in that on the exterior of the 
wrapper (1) at least one resealable adhesive tape (6) is applied such that the wrapper (1) 
can be pulled together around the flower stems and held in position with the adhesive tape 



(6). 



8. The transport vase according to one of Claims 1 through 7, characterized in that a 
moisture indicator (7) is applied on the exterior of the wrapper ( I ) at an appropriate place. 

9. The transport vase according to one of Claims 1 through 8. characterized in that at least 
one pocket (8) into which freshness-retaining bags or the like may be inserted is applied on 
the exterior of the wrapper (I). 

10. The transport vase according to one of Claims 1 through 9, characterized in that it can be 
reused and/or recycled. 
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CHANGED CLAIMS 



[received at the international office on July 21, 1993 (7/12/93); original Claim 1 replaced by 
changed Claim 1; all other claims unchanged (1 page)] 

1 . A transport vase for cut flowers and the like, which is particularly suited to transport, to 
keep fresh, and to store cut flowers, in particular of whole bouquets, as a moisture 
container, characterized in that moisture container consists of a flexible wrapper (1) made 
of a water-tight film in the shape of a pouch with nutritive liquid storage made of 
absorbent material (3) stored therein, which [material], as needed, can be filled/soaked 
with water and/or nutritive liquid. 



[note at bottom of each page of drawings:] 
REPLACEMENT PAGE 



